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WSTEP

Whaschwe zapakowanie przesytki jest kluczowym dziataniem zapobiegawczym
przed ewentualnym uszkodzeniem. W zwigzku z tym, na wstepie okresl swoje
potrzeby:

1. Okresl wrazlwosc transportowanego produktu na uszkodzenia.

2. Dobierz wlasciwe opakowanie zewnetrzne.

e Dobierz wiasciwy sposob | metody zabezpieczenia przesylki wewnatrz
opakowania.

4, Odpowiednio cznacz przesytke z zewnatrz.
Cdpowiednie zapakowanie/ Zabezpieczanie Cznaczenie przesylk
zabezpieczenie zawartosci zewnetrzne przesytki etykietami

Kluczowe pytania przy doborze metod pakowania i zabez pieczenia wysytki:

Waga

« Czy opakowanie dostosowane jest do wagi wysytanego towaru? Pamiegtaj, aby
dostosowac wytrzymatosc i twardosc opakowania zewnetrznego odpowiednio
dowagii charakteru przewozonego towaru.

=  Czyopakowanie utrzyma ciezarwysylanego towaru? Pamietaj, aby odpowiednio
zabezpieczyC ciezkie przedmioty dowysyiki.
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/ABEZPIECZENIE ZEWNETRZNE /
DOBOR ODPOWIEDNIEGO OPAKOWANIA

Jakosc i rodza) opakowan ma kluczowe znaczenie dla ochrony przesylki podczas
transportu.

Bardzo wazny jest dobor odpowiedniego materiatu, zawsze nalezy stosowacd
wysokie] jakosci opakowania kartonowe z tektury faliste).

Malezy unikac ponownego wykorzystywania uzywanych czy tez uszkodronych
kartondw, poniewaz mogly one stracic czesc swoichwiascivwosci (wytrzymatosc).

Ponizej przyktady tektury wg rodzaju:
tektura tektura tektura tektura tektura
dhw warstwow'a | ey warstwowa | ZLerowarstwowa | pieciowarstwowa | Siedmicwarstwiowa

Podczas okreslania wytrzymatosci tektury faliste] oraz opakowan bierze sie pod

uwage trzy podstawowe mierniki:

- FCT (ang. Flat Crush Test) tj. cdpornost na zgniatanie ptaskie, parametrwskazuje
jaka jest wytrzymatose tektury na zgniatanie az do momentu odksztatcenia fali.

- ECT (ang. Edgewise Crush Test) tj. cdpornosé ma zgniatanie kolumnowe
(pionowe), parametr okresla wytrzymatosc krawedzi tektury.

- BCT (ang. Box Compression Test) tj. odpornose na Sciskanie gotowego kartonu,
parametr okresla maksy malny nacisk jaki jest w stanie wytrzymac karton.

LhwaGA: W oprzypadku gdy transportowane przedmicty sa delikatne lub cigzkie,
zalecane s3 konstrukcje pieciowarstwowe lub siedmiowarstwowe.

LWWAGA: Karton powinien byd odpowiednio dostosowany do  przesylang)
zawartosci. Miewypetnione w petni lub niedostatecznie wypetnione kartony moga
zostac zgniecione, natomiast kartony wypetnione ponad swojg objetosc i trwatosc
mogg sie rozerwac podczas transportu/przetadunku.
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ZABEZPIECZENIAWEWNETRZNE

Rekomendowane zabezpieczenie wewnetrzne
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Folia Babelkowa

Zalec do wypetnizniax vch

cematrrent wokci etryeh X X X | X [ X | X | X | X |X

produltow

Przektadki piankowe

Ial=cane do stabiliracj pomomo x x X X X X X X X

pionowo produicow

Peanuts

sty roplanowy trilace

LE&-GE a—i:l—._-,'z:gzlzleui'_-,'.w: ':!_-,'.ab'_-,' X X X X X X X

mpabies vsrhodreniu delikatrych
prredmiotow podcras transportu

Poduszka powietrzna
Ialecane do wypetnienia wolmych

preestrreni wokod deliotrych x x X X X X
produltow. Stabieruj 1zaberpiscrag

bk prodiulddw

Zmiety papier

Potecany do ochrony niewielkich W W W W

produktow ore do mberpecrenia
maych keartonow

Przegrody / kratownica
Zalecane do stabilizacy pozsomo x x
pionowo produltow
Cieta tektura
Materiat amortyzuRcy ubywany, aby W W W W

mmpabiec usrkodreniu delilkatych
proedmiotow podcras transportu

oraz wypatnieniazapobiegajgcego

przarmieszczania sie zaw artosa

Min, 3 rodzaje zabezpieczen

Wy magane zastosowanie przekiadek
przermieszczania sie zaw artosad
Min. 3 rodzaje mbezpieczen

Lhwagi

Min. 3 rodzaje zabezpieczen
Wy magane zastosowanie przekiadek
araz wy peinienia zapobiegajacego
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Folia Babelkowa Przektadki piankowe

Peanuts (styropianowy wy petniacz) Poduszka powietrzna

Zmiety papier Cieta tektura

E | ] Przegrody / kratownice
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ZABEZPIECZENIA ZEWNETRZNE

Podczas zabezpieczenia zawartosci kartonu do przewozu tasma jest niezbedna.
Zastosowanie odpowiednie] tasmy pakowe] zapewni, e karton nie obworzy sie
przypadkowo, a umieszczone w nim przedmicty nie ulegna uszkodzeniu i nie
WySsypig sie.

Tasme nalezy dobrac odpowiednio pod wzgledem rozmiaru, wytrzymatosci,
wiasciwosci kleju oraz rodzaju materiatu.

Zalecane jest zastosowanie tasm trwaby ch, wytrzymatych na rozdarcia | cdpornivch
na nacisk.

Ze wzgledow bezpieczenstwa, do zaklejania kartondw powinno sie stosowac
tasmy firmowe (personalizowane z logo/nazwa firmy) a nie szare. Odpowiednie
zaklejanie kartondw tasma przestawiono na ilustracji (ponizej).

Do zabezpieczenia kartonu Swietnie nadaja sie:

Q Q@ O

Tasmy z polipropylenu Tasmy winylowe Tasmy papierowe
lub PVC wzmacniane (zbrojone)

Oklejenie kartonu tasma

Opakowaniezewnetrzne powinno by oklejonetasma klejaca po catym jej obwodzie
.po szerockosc oraz diugosci®

Aby prawidiowo zabezpieczy< karton nalezy:

. Makleic tasme prostopadle do szwu srodkowego kartonu (jako dodatkowe
WZmocnienie)

. Makleic tasme wzdluz sewu srodkowego kartonu

. Makleic paski tasmy na obu krawedziach kartonu

Uwaga: Pamietaj, aby ciezsze paczki okleic kilkoma warstwami tasmy.

Wiasciwe zastosowanie tasmy firmowej
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Prawidiowe zabezpieczanie i pakowanie
przesytek uchroni przed stratami.
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